


緒 元 仕様

主 要 寸 法 Ｌ６２．０ｍ　Ｂ２２．０ｍ　Ｈ３．５ｍ

貨 物 積 載 ス ペ ー ス ＬＸＢ＝２９．８×２２．０＝６５５．６㎡

貨 物 積 載 能 力 １，７３５ｔ

平 均 吃 水 空船時０．９ｍ　満載時３．０ｍ

操 船 ウ イ ン チ
（ 遠 隔 操 縦 装 置 ）

ワイヤードラム　１０ｔ
ロープドラム　　　５ｔ

サ イ ド ス ラ ス タ
２３０ｐｓ／２，７００ｒｐｍ
公称スラスト　２．５ｔ

主 発 電 機 １５０ＫＶＡ（防音型）

補 助 発 電 機 　２５ＫＶＡ（防音型）

電 動 キ ャ プ ス タ ン ３ｔＸ１３ｍ　２台

船首アンカーウインチ 巻上能力１０ｔ　１台

Ｇ Ｐ Ｓ ＤＧＰＳ　１ｍ以内

緒 元 仕様

型 式 全旋回起伏式　ＳＦ２３００ＨＤ

主要最大吊上定格荷重 ２５０ｔＸ８．５ｍ

補助最大吊上定格荷重 　２５ｔＸ８．５ｍ

ジ ブ 長 さ 主巻　３９．６２４ｍ

巻 上 速 度 ４．０ｍ／ｍｉｎ（定格荷重）

巻 下 速 度 ４．０ｍ／ｍｉｎ（定格荷重）

ジ ブ 巻 上 ロ ー プ 速 度 ６．３～６．９ｍ／ｍｉｎ

ジ ブ 巻 下 ロ ー プ 速 度 ６．３／ｍｉｎ

旋 回 速 度 ２００ｍ／ｍｉｎ

エ ン ジ ン 最 大 出 力 ５５０ｐｓ／２，１００ｒｐｍ

フ ッ ト ピ ン 距 離 ２．０ｍ

後 端 旋 回 半 径 ７．７ｍ

船体部

フローテインククレーン部

第１８五十鈴号　主要諸元



18.288 21.336 24.384 27.432 30.480 33.528 36.576 39.624

8.5m 250.0

9.0m 243.0 200.0 181.0

10.0m 230.0 200.0 181.0 160.0 140.0

11.0m 200.0 176.0 174.0 160.0 140.0

12.0m 181.0 161.0 159.0 156.0 140.0 130.0/13.0

14.0m 156.0 139.0 137.0 135.0 133.0 130.0 120.0

16.0m 137.0 121.0 120.0 118.0 117.0 115.0 110.0 105.0

18.0m 107.0 106.0 105.0 104.0 102.0 98.0 94.0

20.0m 97.0 96.0 94.0 93.0 91.0 87.0 84.0

22.0m 87.0 85.0 84.0 83.0 79.0 75.0

24.0m 78.0 77.0 75.0 72.0 68.0

26.0m 70.0 69.0 66.0 62.0

28.0m 64.0 60.0 56.0

30.0m 59.0 55.0 51.0

32.0m 49.0 45.0

34.0m 46.0/33.0 40.0

作業
半径

ブーム長さ(ｍ)

全旋回フローティングクレーン性能




